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Texdelta S.L ., empresa fundada en 1968 , dedicada a la 
fabricación de geotextiles, tejidos no tejidos.  
 
En su trayectoria como fabricante de geotextiles ,tejidos no tejidos, 
tiene gran experiencia  en la fabricación de no tejidos para 
aplicaciones técnicas.  
Fabricación de geotextiles  para obra civil, edificación,  y 
aplicaciones en control de erosión y medio ambiente.  
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GEOBASIC SNS 
 
Geotextil no tejido formado por fibras cortadas de Poliéster 100%, unido mecánicamente por 
un proceso de agujeteado. 
El GEOBASIC SNS, tiene funciones de filtración, separación, estabilización y refuerzo. Estas 
características lo hacen idóneo para su colocación en caminos de acceso con capas de grava. 
Muy utilizado en jardinería y paisajismo para la estabilización de caminos decorativos, 
evitando al mismo tiempo la emergencia de malas hierbas. 
Las características físicas de este material permiten que se coloque en zonas en las que se va a 
transitar con vehículos, evitando el deterioro de la zona de rodadura. 
 
DELTAGARDEN 
 
Geotextil no tejido formado por fibras cortadas de Polipropileno 100%, unido mecánicamente 
por un proceso de agujeteado y calandrado. 
El DELTAGARDEN, tiene funciones de filtración, separación, estabilización y refuerzo. Es un 
material muy utilizado como geotextil antihierbas. Las características físicas de esta gama de 
materiales lo hacen idóneo para su colocación en jardines y zonas de decoración (isletas y 
rotondas). 
 
Muy utilizado en jardinería y paisajismo para la estabilización y separación de las capa de 
elementos decorativos. Separación del suelo y la capa de grava, capa de cortezas... 
El DELTAGARDEN es utilizado para evitar la emergencia de malas hierbas. Este producto tiene 
dos versiones dependiendo si se pretende transitar sobre la zona de colocación del material.  
El DELTAGARDEN STR para zonas en las que el transito va a ser escaso y el DELTAGARDEN STH 
con un espesor mayor para zonas en las que sí que se prevé un paso continuado de personas 
sobre el material. 
 
PAVIPROTEC 
 
El geotextil PAVIPROTEC está formado por una lámina de no tejido absorbente con film de 
polietileno antideslizante a una cara, para protección de suelos en trabajos de bricolaje. 
El PAVIPROTEC es una lámina que ha sido creada para proteger suelos, moquetas, parquet, 
escaleras, azulejos y todo tipo de pavimentos que desee proteger de daños mecánicos, 
manchas de líquidos, pinturas, etc. por ello es aconsejable utilizarlo en obras y reformas. 
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CARRETERAS Y PAVIMENTOS 

 

 

 
CARRETERAS 
Para separación de diferentes capas de materiales los geotextiles 
estabilizan las carreteras. Están diseñados para resistir tensiones 
estáticas y dinámicas. 

         
 PARKINGS 

Las áreas sujetas a cargas estáticas requieren alta estabilidad. Los 
geotextiles proporcionan esta estabilidad separando correctamente 
los diferentes materiales. 

         
 REASFALTADO 

Al saturar el geotextil de bitumen impide la penetración del agua 
superficial. Previene y reduce las grietas 

         
 CARRETERAS TEMPORALES 

Los geotextiles colocados debajo de la capa de grava superior 
aumenta la capacidad del camino para resistir esfuerzos debido al 
tráfico pesado. 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARCENES 
Los geotextiles aseguran la separación y la estabilidad entre el 
subsuelo y los materiales de construcción añadidos a la carretera. 
 
 
 
 
 
 
AEROPUERTOS 
En construcciones que requieren soportar cargas pesadas, los 
geotextiles estabilizan el terreno permitiendo el tráfico pesado 
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 FERROCARRILES 
Las altas velocidades y el peso de los trenes requieren una 
estabilización y refuerzo del lecho ferroviario 
 

          
 CONSTRUCCION 
 

 

 
 

 
CIMENTACION 
Colocado en cimentación y soleras, sustituye la capa cegadora. Es 
fácil de colocar, eficaz y económico. 

 

 SUELOS DE HORMIGON 
Debajo de los suelos de hormigón, el geotextil permeable, protege la 
capa de drenaje, de la contaminación de hormigón y subsuelo. 

 

 CUBIERTAS AJARDINADAS 
Los geotextiles son utilizados como capa de protección para las 
membranas impermeabilizantes y los materiales de drenaje utilizados 
en cubiertas 
 

  

 AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO 
En los forjados de los edificios, el geotextil puede también ser usado 
como aislante a ruido de impacto. 

         
 CUBIERTAS 

Los geotextiles son utilizados como capa de protección para las 
membranas impermeabilizantes y los materiales de drenaje utilizados 
en cubiertas. 
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 SUBSUELO 
 

 

 
TUBERIAS Y TINCHERAS 
La colocación de un geotextil en el fondo de la zanja, aumentará 
considerablemente la capilaridad del terreno hacia la zanja drenante 

          
 AREAS DE ALMACENAJE 

Los geotextiles previenen la perdida de finos en el curso del lecho 
drenante, así como la colmatación de la capa de drenaje. 

          
 AREAS DE ALMACENAJE PAVIMENTADAS 

Saturando de betún el geotextil absorbe las tensiones de las grietas y 
favorece la unión con la capa de pavimento antiguo 

                  
 SUPERFICIES DEPORTIVAS 

Los campos de hierba, césped artificial, arena o grava son 
estabilizados con geotextiles debido al excelente drenaje que ofrecen 
en cualquier tipo de superficie. 

         

 LADERAS 
Con un geotextil colocado bajo la capa superior, evitará la perdida de 
finos y áridos por agua de lluvia o subterránea 
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 DRENAJE Y FILTRACION 
 

 

 
TUBOS DE DRENAJE 
Al ser el geotextil permeable, se puede colocar abrazando el tubo de 
drenaje, asegurando la protección del mismo y evitando la 
obstrucción del tubo drenante. 

         

 LECHOS DRENANTES 
Los geotextiles protegen el sistema de drenaje, previniendo la mezcla 
de finos. 

         
 DRENAJE SUPERFICIAL 

Los geotextiles mantienen separados los finos de las diferentes capas 
de drenaje, asegurando la eficacia del sistema evitando las 
colmataciones de las diferentes capas drenantes. 

         
 SUPERFICIES DEPORTIVAS 

Los campos de hierba, césped artificial, arena o grava son 
estabilizados con geotextiles debido al excelente drenaje que ofrecen 
en cualquier tipo de superficie. 

         
 

 DRENAJE EN EDIFICACION 
En la cimentación y trasdosado, los geotextiles aseguran un buen 
drenaje, previniendo daños por humedades. 
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 TRABAJOS HIDRAULICOS 
 

 

 
PROTECCION COSTERA 
Los geotextiles protegen la línea litoral, su flexibilidad y 
permeabilidad aseguran la resistencia al impacto de las olas y las 
corrientes, previniendo la erosión y la pérdida de finos. 

 

 PRESAS 
Las presas artificiales y los terraplenes, deben ser reforzados con 
materiales resistentes para resistir las fuerzas de la naturaleza. Los 
geotextiles estabilizan y previenen el arrastre de finos. 

 
 CONSTRUCCION DE PUERTOS 

Los geotextiles colocados detrás del trasdosado protegen la capa 
drenante, manteniéndola limpia y aliviando la presión. Colocados 
delante de la pared de protección, los geotextiles previenen el 
arrastre del lecho marino. 

         
 RIOS Y CANALES 

Los geotextiles protegen las orillas de los ríos y canales de forma 
efectiva y respetuosa con el medio ambiente. 

 
 LAGOS ARTIFICIALES 

Los geotextiles protegen la lámina impermeable, evitando que sea 
dañada durante el proceso de colocación. 

 

 EMBALSES 
Los geotextiles protegen la lámina impermeable, evitando que sea 
dañada durante el proceso de colocación. 
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 VERTEDEROS 
 

 

 
VERTEDEROS (capa superior) 
En la elaboración de vertederos autorizados y supervisados, el 
geotextil, colocado en la capa superior de cerramiento del vertedero, 
protege la lámina impermeable, además, actúa como filtrante y 
protege el material drenante. 

         
 VERTEDEROS (capa inferior) 

Al igual que anteriormente descrito, los geotextiles, colocados a 
ambos lados de la membrana la protegen de perforaciones, también 
ayudan a cubrir perforaciones. 

         

 RIOS Y CANALES 
Los geotextiles, colocados a ambos lados de la membrana 
impermeable, protegen el sistema contra la perforación. 
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VERTEDERO  

 

 

 

EMBALSE  
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Lamina drenante fabricadas a partir de varios tipos de polímeros derivados del petróleo y que 
son usados para mejorar y hacer posible la ejecución de ciertos proyectos de construcción de 
ingeniería civil y geotécnica, como anticontaminación, redistribución de esfuerzos, refuerzo de 
tierra, filtración, drenaje, protección, control de la permeabilidad y otras funciones. Este 
material es muy útil para la construcción de cubiertas ajardinadas. 
 
 
Lámina drenante DREN es una lámina nodular de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para 
impermeabilización y drenaje en muros y soleras. 
 
La lámina drenante DREN G es una lámina nodular de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) con 
un Geotextil de Polipropileno adherido para favorecer la filtración y mejorar el drenaje en 
estructuras enterradas. 
 
La lámina drenante DREN G 10 es una lámina nodular de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 
con un Geotextil de Polipropileno adherido para favorecer la filtración y mejorar el drenaje en 
estructuras enterradas donde se requiere mayor resistencia a la compresión. 
 
La lámina drenante DREN 20 es una lámina nodular de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 
para su aplicación como capa de drenaje y protección de la impermeabilización en túneles. 
 
La lámina drenante DREN 20P es una lámina nodular de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) 
perforada para aplicar en cubiertas ajardinadas, favoreciendo el drenaje y la retención de 
humedad. 
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PROTECCIÓN 
El diseño de los drenajes geosintéticos está  pensado para la 
colocación entre el suelo y la construcción que se quiere proteger. Se 
utiliza para la protección de cimentaciones y muros en edificación. Es 
útil para el drenaje de túneles y pasos subterráneos 
 
 
 

 

 
 

 AISLAMIENTO CONDICIONES CLIMÁTICAS 
La utilización de los geosintéticos de drenaje permite crear una capa 
de aislamiento térmico entre el interior y el exterior de las 
construcciones evitando los cambios bruscos de temperatura. 
Al mismo tiempo crea una capa protectora que permite la ventilación, 
disminuyendo las humedades y la degradación de los materiales. 

 
 

 LAMINA DRENANTE 
Los drenajes geosinéticos están diseñados para impermeabilizar los 
trasdosados de muros y conducir las humedades para su correcta 
evacuación. 

 
 

 CUBIERTAS AJARDINADAS 
Los drenajes se utilizan para la formación de cubiertas ajardinadas. Se 
utilizan para crear una capa con alto nivel de humedad para favorecer 
el desarrollo vegetativo de la cubierta ajardinada. 

 
 

 AISLAMIENTO CUBIERTA AJARDINADA 
Los drenajes geosintéticos establecen una capa de protección entre la 
cubierta vegetal y la cubierta de la edificación mejorando la 
ventilación y protegiendo de los cambios bruscos de temperatura. 
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 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS AJARDINADAS 
Se consigue una impermeabilización de las cubiertas ajardinadas 
utilizando los drenajes geosintéticos. Preservando las características 
de los materiales de la cubierta y evitando infiltraciones de agua y 
perforaciones por raíces que degradarían estos materiales. El 
material con el que esta constituido el drenaje es resistente a los 
ácidos procedentes de del humus del suelo y a los ataques de 
bacterias.       

 

 APARCAMIENTO 
Los drenajes geosintéticos son utilizados para la impermeabilización 
de aparcamientos, son materiales resistentes con resistencia a la 
compresión.  La capa de protección que establece evita el deterioro 
que causa la humedad sobre el asfalto. 
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IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE MUROS 

 
 
 
 

 

  

 

CUBIERTAS AJARDINADAS 
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En el grupo de productos de control de erosión esta la gama de productos D DRAIN.  
La prevención de la erosión superficial es una parte crucial en la protección del medio 
ambiente.  
 
Los productos D DRAIN para el control de la erosión aseguran que estos suelos en riesgo serán 
preservados con su capacidad de cultivar plantas intacta, a parte, reduce en gran medida el 
daño producido por lluvias y viento, protegiendo las semillas usada para la reforestación de la 
zona. Texdelta ofrece una amplia variedad de soluciones para dicha problemática que incluye 
mallas tridimensionales que se adaptan al terreno. 
 
La geomalla tridimensional anti-erosión D DRAIN, está elaborada con monofilamentos 
enmarañados de polipropileno extrusionado. 
 
La geomalla tridimensional anti-erosión, está elaborada con monofilamentos enmarañados de 
polipropileno extrusionado. La estructura reforzada del D DRAIN GRID, le confiere una gran 
resistencia a la tracción. 
 
La geomalla tridimensional anti-erosión D DRAIN MESH, está elaborada con HDPE. La geomalla 
volumetrica de alta resistencia elaborada con polietileno de alta densidad. 
 
Geomalla tridimensional anti-erosión, D DRAIN SEDA está elaborada con monofilamentos 
enmarañados de polipropileno extrusionado, unida a un fieltro de presembrado 
biodegradable.  
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CONTROL DE EROSION 
La geomalla es útil para el control de erosión, estabilización y 
reparación de taludes erosionados. Mantiene un control sobre la 
erosión superficial del suelo expuesto a las condiciones 
climatológicas, manteniendo protegida la fracción fina de suelo 

 
 

 

 
REGENERACION DE TALUDES 
Regeneración de zonas vedes deterioradas por la acción de la 
erosión, controlando la pérdida de suelo y evitando 
desprendimientos. 
 

 

 
 

 

 
MANTENIMIENTO DE TALUDES 
Conservación del suelo o de obras particulares sometidas a fuerzas 
hidráulicas pero permitiendo el paso de fluidos a través del material 
de refuerzo. 

 

 
 

 

 
MANTENIMIENTO CUNETAS 
Reducción de los costes de mantenimiento de las cunetas y aéreas de 
drenaje, al reducir la cantidad de suelo erosionado que se desprende. 
 
 

 

 
 

 

 
EVITA DESPRENDIMIENTO 
La colocación en taludes cercanos a carreteras aumenta la estabilidad 
del mismo evitando desprendimientos. La elección de las geomallas 
es adecuada para disminuir el impacto visual de los taludes desnudos. 
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RESISTENCIA 
Uso de la capacidad de resistencia del material, mejorando las 
propiedades mecánicas del suelo. La colocación de la geomalla 
permite mejorar las propiedades del suelo frente a la tracción. 

 

 
 

 GERMINACIÓN 
La geomalla permite mantener la protección del suelo para que 
mantenga las características óptimas que permitan la regeneración y 
el desarrollo de la cubierta vegetal gracias al fieltro de presembrado 
biodegradable.  
 

 
 

 

 
ENRRAIZAMIENTO 
La colocación de geomalla permite la mejora de la capacidad de 
enraizar y la sujeción de la cubierta vegetal. 
 
 

 

 
 

 

 
INFILTRACIÓN 
La colocación de la geomalla permite la infiltración de agua, 
mejorando la reserva hídrica del suelo. 

 

 
 
 

 

 
 
CUENCAS HÍDRICAS 
El uso de la geomalla ofrece una solución frente a la pérdida de suelo 
en áreas de inundación y cuencas hídricas limitando la acción de 
erosión que causa el agua. 
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Antes de la colocación de la malla volumétrica D DRAIN, se deben de realizar unas acciones de 
acondicionamiento del terreno en las que se nivelara el terreno eliminando los desniveles y las 
cárcavas que puedan estar presentes en el talud. 
 
La instalación de la malla volumétrica D DRAIN se inicia desde la parte superior del talud. 
Se realizara una zanja para anclar la malla, a una distancia no menor a 1 m del borde del talud, 
de 20 cm de ancho por 20 cm de profundidad. 
La malla volumétrica D DRAIN se fija en el interior de la zanja con piquetas de sujeción y 
posteriormente se rellenara la zanja compactándola para aumentar su resistencia. 
El numero de anclajes en la zanja de sujeción de la malla volumétrica debe de ser de 1 por m2. 
 
Una vez colocada y asegurada la malla volumétrica en la zanja, desenrollar el material sobre el 
talud, siguiendo el sentido de la bajada del talud. 
 
El material debe solaparse entre 10 y 20 cm entre rollos y colocar piquetas de unión a una 
distancia de 1 metro. En el caso de solapes al final de un rollo y el inicio del siguiente, el solape 
debe ser de 100 cm y se debe reforzar con mas piquetas de anclaje aumentando la densidad 
de estas a 2 por m2. 
 
Una vez finalizado el proceso de instalación de la malla volumétrica D DRAIN, se deberá 
realizar una inspección del estado de las piquetas de unión entre rollos.  
 
Después de la colocación de la malla volumétrica D DRAIN ya se puede recubrir con sustrato  o 
hidrosiembra para la regeneración de la cubierta vegetal del talud. 
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El control de la erosión es indudablemente una parte importante de la protección del medio 
ambiente, como también es importante causar el menor impacto posible. Para esto Texdelta 
ofrece una variedad de soluciones naturales (biodegradables) a través del grupo de productos 
de BIO-MALLAS. 
 
La biomalla ECOPAD está constituida por fibras naturales biodegradables encerradas entre dos 
microrredes de polipropileno, disponibles en fibras de varios tipos, mezcla de paja-coco, paja-
ƘŜƴƻΧ 
 
La biomalla permite controlar la erosión superficial del suelo además de evitar los cambios 
bruscos de temperatura en las primeras capas del suelo. La mezcla de fibras más adecuada 
variara dependiendo de la inclinación del terreno en el que se vaya a instalar la biomalla 
biodegradable. 
 
Biomalla antierosión biodegradable GREEN-NET formada por fibra natural de yute y coco. 
Estas redes están formadas por materiales orgánicos, que son utilizados como soporte de 
hidrosiembra, control de la erosión hídrica y eólica. Están compuestas de material orgánico 
biodegradables son capaces de absorber grandes cantidades de agua, favoreciendo la creación 
de un ambiente más húmedo que aumenta considerablemente la capacidad germinativa de las 
semillas, así como mejora el desarrollo radical de la cubierta vegetal. 
 
Las biomalla de yute y coco son biodegradables, flexibles, absorben la humedad y drenan bien. 
Son usados para prevenir la erosión del suelo y los deslizamientos de tierra.  
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BIODEGRADABLE 
Implantación de cubierta vegetal en áreas de nueva construcción, 
mejora de las características físicas del suelo, gracias a su capacidad 
de biodegradación. 
 
 

 
 

 

 
GERMINACIÓN 
Las biomallas ofrecen una mejora de la germinación, gracias al 
aumento de la capacidad de retención de agua en el suelo y el aporte 
de materia orgánica, por su capacidad de degradación. 
 
 

 

 
 

 

 
ENRRAIZAMIENTO 
Mejora del enraizamiento y el desarrollo vegetal, gracias al aumento 
de la capacidad de retención de agua en el suelo y el aporte de 
materia orgánica. 
 
 

 

 
 

 

 
INFILTRACIÓN 
La colocación de la biomalla permite la infiltración de agua, 
mejorando la reserva hídrica del suelo. 

 

 
 

 

 
CONTROL MALAS HIERBAS 
Colocación en zonas ajardinadas, creando un aporte de materia 
orgánica e impidiendo el desarrollo de plantas herbáceas invasoras. 
La biomalla establece una barrera que impide la emergencia de las 
malas hierbas. 
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RESISTENCIA 
La colocación de la biomalla permite mejorar las propiedades del 
suelo frente a la tracción. 
 
 

  

 
 

 ADAPTABILIDAD 
La flexibilidad de la bio-malla permite su colocación en diferentes 
tipos de taludes con disposiciones distintas y en zonas ajardinadas en 
las que se busque un efecto de diseño distinto, con inclinaciones del 
terreno. 
 

 
 

 

 
REGENERACIÓN  
Regeneración de zonas verdes deterioradas por la acción de la 
erosión, controlando la pérdida de suelo y evitando 
desprendimientos. 
 
 

 

 
 

 

 
MANTENIMIENTO CUNETAS 
Reducción de los costes de mantenimiento de las cunetas y áreas de 
drenaje, al reducir la cantidad de suelo erosionado que se desprende. 
 

 

 
 

 

 
EVITA DESPRENDIMIENTO 
La colocación en taludes cercanos a carreteras aumenta la estabilidad 
del mismo evitando desprendimientos. La elección de las biomallas es 
adecuada para disminuir el impacto visual de los taludes desnudos. 
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REGENERACIÓN DE TALUDES 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE TALUDES 
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El césped artificial se actualmente está siendo muy utilizado en jardinería y paisajismo, por sus 
buenas características respecto al escaso mantenimiento y a la apariencia natural del mismo. 
 
Las distintas versiones del césped artificial se adaptan a las exigencias de los clientes, 
simulando las condiciones naturales del césped, ofreciendo varis colores, tamaños de fibras y 
texturas. 
 
GARDEN EN  
GARDEN ES 
GARDEN FI 
GARDEN IN 
GARDEN LUX 
GARDEN PLUS 
GARDEN 
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MANU AL DE INSTALACIÓN  
 

Existen diferentes tipos de subsuelo sobre el que se va a colocar el césped 
sintético. Por lo general, la construcción del subsuelo ha de ser plano, 

estable, firme, compactado y preferiblemente poroso. Como regla general, 
grava, arena, p iedra, tierra compactada, cemento, asfalto, hormigón, etc... 
Son subsuelos adecuados para la colocación del césped.  

 
PASO 1. LIMPIEZA DEL SUELO  

 
El primer paso para la instalación del césped artificial es la limpieza y 
desbroce del terreno en el que se va instalar.  

Se retirara la vegetación y las piedras que aparezcan en la zona de trabajo.  
Se removerá el suelo hasta una profundidad de unos 6 cm para la limpieza 

de raíces y de semillas de malas hierbas.  
 
 

PASO 2. COMPACTACIÓN DEL SUELO  
 

El material a utili zar como subsuelo, debe de estar bien compactado y 
deben de evitarse productos con aristas pronunciadas que pudieran arañar 
la superficie inferior del césped sintético. Se pueden utilizar múltiples 

utensilios para compactar el subsuelo. Un plato vibrador p uede compactar el 
subsuelo mas rápidamente que un cilindro apisonador manual, pero ambos 

producen resultados satisfactorios.  
 
Antes de comenzar a compactar el suelo, es necesario humedecerlo 

abundantemente con una manguera de jardín, asegurando una buena 
condensación. No obstante hay que llevar cuidado en no saturar en demasía 

el subsuelo con agua. Repita la compactación varias veces hasta asegurarse 
que queda suficientemente solidó y compacto. Si todavía subsisten algunas 
irregularidades, protuberancias o  pequeños hoyos, puede nivelarse el 

subsuelo con un rastrillo y si fuera necesario pueden rellenarse los hoyos 
con algún material fino, como por ejemplo arena. Se pretende obtener un 

subsuelo lo más plano y estable posible.   
 
Se realizara la nivelación y compactación de la zona de trabajo utilizando 

una mezcla de arena y grava que favorecerá el drenaje y formara una capa 
estabilizadora.  

La nivelación se realizara dejando una pendiente hacia los laterales o zona 
de alivio de agua para evitar el encharcamien to.  

 
El subsuelo debe tener al menos después de la compactación un grosor 
mínimo de 10 centímetros. Si usted va a colocar el césped sobre un 

subsuelo solidó ya existente, como hormigón, cemento, piedra o asfalto, 
obviamente no es necesaria ninguna compacta ción.  
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PASO 3. COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL  

 
Se colocara una capa de geotextil que cumplirá una triple función.  

Gracias a la colocación del geotextil se conseguirá evitar la emergencia de 
malas hierbas (DELTAGARDEN) , ayudara en la canalización del agua y 

me jorara el acolchamiento del césped.  
 
 

PASO 4. EXTENSIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL  
 

Se realiza la extensión del rollo de césped artificial teniendo en cuenta la 
parcela de trabajo y sus dimensiones.  
Teniendo en cuenta la distribución geométrica de la parcela y la presencia 

de elementos en ella, se realizaran los cortes de las piezas para adaptarlo al 
terreno.  

La colocación del césped se realizara a contra pelo, las puntas del césped 
hacia el punto de visión principal en la zona ajardinada, para conseguir un 
mejo r acabado y un aspecto más  natural.  

En el corte de las piezas dejaremos un margen de unión para el recorte y 
ajuste.  

 
 
PASO 5 . UNIÓN DE LOS ROLLOS DE CÉSPED ARTIFICIAL  

 
Si usted va a instalar el césped sintético y la superficie a instalar requiere la 

util ización de más de un rollo de césped, usted va a necesitar:  
¶ Banda o cinta de unión.  
¶ Adhesivo GG.  

¶ Un cutter o cortatramas, con una cuchilla nueva y varias cuchillas de 
recambio.  

¶ Un recipiente, balde o similar para realizar la unión de los dos 
componentes de l adhesivo.  

¶ Una regla recta, para ayudarse con el cutter.  

¶ Una espátula dentada para aplicar el adhesivo.  
 

Coja un rollo del césped y déle la vuelta, de forma que la parte inferior del 
rollo quede boca arriba. Corte con el cutter, ayudándose de la regla, la  base 
negra de todo el rollo a unos dos milímetros de la fila de la costura del 

cosido de las fibras sintéticas más cercana a donde desee hacer el corte.  
Tome su tiempo y corte cuidadosamente  el rollo.  

 
Corte del Rollo  



 

   

CÉSPED ARTIFICIAL 

 

 
29 

 

PASO 6 . COMPRUEBE LA JUNTA DE UNI ÓN ENTRE LOS DOS ROLLOS  
 

De la vuelta a los rollos, de forma que las fibras del césped sintético estén 
boca arriba. Coja los dos rollos y compruebe que la unión es correcta entre 

ambas, tanto al inicio como al final de los mismos.  
 
La unión de las piezas d e césped se realizara mediante una banda de solape 

de poliéster con una capa impermeabilizada.  
Se deberá realizar una comprobación del ajuste de las piezas antes de 

realizar su pegado definitivo.  
 
 

 

 
Comprobación de la junta de unión  

 

 
PASO 7 . COLOCACIÓN  DE LA BANDA DE UNIÓN Y APLICACIÓN DEL 

ADHESIVO  
 
Para la colocación del césped y encolado del mismo será necesario que el 

subsuelo este completamente seco. Coloque los rollos del césped encima del 
subsuelo en el lugar y forma en donde desee que queden inst alados.  

Para un mejor acabado en la colocación del césped se recortaran los bordes 
con especial cuidado de no cortar las fibras que simulan la hoja del césped.  
Se realizara una limpieza de la zona de unión y de la banda de solape.  

 
Colocación de la banda  de unión:  

Pliegue ambos laterales de los rollos de forma que quede una separación de  
unos 70 centímetros de ancho y extienda por toda la superficie de pegado la 
banda de unión.  

 
Colocación de la banda de unión.  
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Aplicación del adhesivo:  
 

Abra el bote de  adhesivo y utilice un recipiente, para hacer la mezcla de los 
2 componentes. Siga las instrucciones de mezclado que vienen en la 

etiqueta del bote de adhesivo.  Para un correcto pegado debe de aplicar 
adhesivo  únicamente  a la banda de unión.  
 

 

 
Aplicac ión del adhesivo  

 

 
Para la aplicación del adhesivo utilice la espátula dentada. Aplique el 

adhesivo en el centro de la banda de unión, cubriendo una superficie de 
unos 20 centímetros. Aplique adhesivo en la parte inferior en los bordes a 
unir de los rollo s de césped, cubriendo una superficie de unos 10 

centímetros. Aplique el adhesivo por todas estas superficies a unir, pero no 
es necesario que la película de adhesivo sea más gruesa de 3 milímetros.  

 
 
 

PASO 5. UNIÓN DE LA JUNTA  
 

Comience por el final del r ollo de césped sintético y una cuidadosamente los 
bordes con el centro de la banda de unión,  en las zonas en que se aplicó el 
adhesivo. Al mismo tiempo presione el césped sintético contra la banda de 

unión de forma que se procure una buena unión. Cuando t odas las uniones 
estén realizadas, usted puede caminar cuidadosamente sobre las juntas de 

unión para conseguir, utilizando su peso, una mayor adhesión.  
 
Una vez colocado el pegamento en la banda de unión y la zona de contacto 

del césped artificial, se ajus taran y pegaran. Se colocara peso en las 
uniones para evitar el levantamiento del césped.  
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En caso de que por haber utilizado poco adhesivo, se produjera una 

separación de las uniones usted puede volver a realizar el proceso de 
pegado nuevamente.  

 
Unión de la junta  

 
 

PASO 8 . CEPILLADO DEL CÉSPED  
 

Se realiza un peinado del césped a contra pelo para realizar el 
levantamiento de este, favoreciendo la posterior colocación de arena y 
ayudando a que quede con un aspecto mas natural.  

 
 

 
PASO 9 . RELLENADO CON AR ENA  
 

 
Espere al menos una hora para proceder al relleno de arena para que el 

adhesivo tenga bastante tiempo de curado. En caso de que deba de recortar 
alguno de los bordes de los rollos, para que se adapten al perímetro que 
usted desee, hágalo antes de rel lenar con la arena, ya que de lo contrario, 

después le será mucho más difícil.  Debe de rellenar el césped con unos 10 
kilos de arena por cada metro cuadrado de césped. La arena debe de ser de 

cuarzo, lavada y secada (80 % redonda) y de una granulometría e ntre 0,3 y 
0,8 milímetros. Cuando empiece a rellenar de arena, tanto la superficie del 
césped como la arena deben de estar completamente secas, para que la 

colocación de la arena entre las fibras del césped se esparza 
homogéneamente. Esparza la arena con u na pala, comience en el centro de 

la instalación y luego desplácese hacia los lados. Procure colocar la máxima 
arena posible en la dirección contraria al sentido de las fibras del césped, ya 
que esto ayudará a que las fibras se mantengan erguidas.   Si apl ica más 

arena de la indicada, el resultado será que la fibras del césped, quedarán 
cubiertas por la arena y si por el contrario aplica menos arena de la 

indicada, las fibras del césped sintético no quedaran fijas, estables ni en 
posición vertical. Si hubie ra demasiada arena en alguna de las partes de la 
instalación, desplácela hacia otra parte utilizando fuertemente una escoba o 

un cepillo de fibras duras de nylon. Habrá terminado de rellenar de arena 
cuando las fibras del césped sobresalgan de la arena uno s 20 centímetros.  
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PASO 10 . ACABADO FINAL  

 
El último  paso en la colocación de césped artificial es el de regar el césped 

con agua para que asiente los materiales y comprobemos la nivelación, así 
como el drenaje y las zonas de alivio de aguas.  

Se volverá a realizar un peinado del césped para colocarlo en su posición 
final.  
 

MANTENIMIENTO DEL CÉSPED ARTIFICIAL  
 

El césped sintético no requiere ningún mantenimiento específico. Puede 
quitar las ramas u hojas muertas que se encuentren en él mediante una 
escoba  o un cepillo de fibras rígidas. Asimismo puede limpiarlo con una 

manguera de jardín y en el caso de ser productos sin carga puede utilizar 
una aspiradora, si el césped está seco para quitar las partículas de polvo o 

tierra que se depositen en él. El céspe d sintético no es absoluto toxico, es 
de máxima calidad y tiene una muy alta resistencia a la decoloración 
producida por los rayos UVA, por lo que cada instalación realizada con 

nuestros productos mantiene su calidad durante muchos años.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


