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CARRETERAS Y PAVIMENTOS  

 

 

 
CARRETERAS 
Para separación de diferentes capas de materiales los geotextiles 
estabilizan las carreteras. Están diseñados para resistir tensiones 
estáticas y dinámicas. 

         

 PARKINGS 
Las áreas sujetas a cargas estáticas requieren alta estabilidad. Los 
geotextiles proporcionan esta estabilidad separando correctamente 
los diferentes materiales. 

         

 REASFALTADO 
Al saturar el geotextil de bitumen impide la penetración del agua 
superficial. Previene y reduce las grietas 

         

 CARRETERAS TEMPORALES 
Los geotextiles colocados debajo de la capa de grava superior 
aumenta la capacidad del camino para resistir esfuerzos debido al 
tráfico pesado. 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARCENES 
Los geotextiles aseguran la separación y la estabilidad entre el 
subsuelo y los materiales de construcción añadidos a la carretera. 
 
 
 
 
 
 
AEROPUERTOS 
En construcciones que requieren soportar cargas pesadas, los 
geotextiles estabilizan el terreno permitiendo el tráfico pesado 
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 FERROCARRILES 
Las altas velocidades y el peso de los trenes requieren una 
estabilización y refuerzo del lecho ferroviario 
 

          

 CONSTRUCCION  

 

 

 

 

 
CIMENTACION 
Colocado en cimentación y soleras, sustituye la capa cegadora. Es 
fácil de colocar, eficaz y económico. 

 

 SUELOS DE HORMIGON 
Debajo de los suelos de hormigón, el geotextil permeable, protege la 
capa de drenaje, de la contaminación de hormigón y subsuelo. 

 

 CUBIERTAS AJARDINADAS 
Los geotextiles son utilizados como capa de protección para las 
membranas impermeabilizantes y los materiales de drenaje utilizados 
en cubiertas 
 

  

 AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO 
En los forjados de los edificios, el geotextil puede también ser usado 
como aislante a ruido de impacto. 

         

 CUBIERTAS 
Los geotextiles son utilizados como capa de protección para las 
membranas impermeabilizantes y los materiales de drenaje utilizados 
en cubiertas. 
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 SUBSUELO  

 

 

 
TUBERIAS Y TINCHERAS 
La colocación de un geotextil en el fondo de la zanja, aumentará 
considerablemente la capilaridad del terreno hacia la zanja drenante 

          

 AREAS DE ALMACENAJE 
Los geotextiles previenen la perdida de finos en el curso del lecho 
drenante, así como la colmatación de la capa de drenaje. 

          

 AREAS DE ALMACENAJE PAVIMENTADAS 
Saturando de betún el geotextil absorbe las tensiones de las grietas y 
favorece la unión con la capa de pavimento antiguo 

                  

 SUPERFICIES DEPORTIVAS 
Los campos de hierba, césped artificial, arena o grava son 
estabilizados con geotextiles debido al excelente drenaje que ofrecen 
en cualquier tipo de superficie. 

         

 LADERAS 
Con un geotextil colocado bajo la capa superior, evitará la perdida de 
finos y áridos por agua de lluvia o subterránea 
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 DRENAJE Y FILTRACION  

 

 

 
TUBOS DE DRENAJE 
Al ser el geotextil permeable, se puede colocar abrazando el tubo de 
drenaje, asegurando la protección del mismo y evitando la obstrucción 
del tubo drenante. 

         

 LECHOS DRENANTES 
Los geotextiles protegen el sistema de drenaje, previniendo la mezcla 
de finos. 

         

 DRENAJE SUPERFICIAL 
Los geotextiles mantienen separados los finos de las diferentes capas 
de drenaje, asegurando la eficacia del sistema evitando las 
colmataciones de las diferentes capas drenantes. 

         

 SUPERFICIES DEPORTIVAS 
Los campos de hierba, césped artificial, arena o grava son 
estabilizados con geotextiles debido al excelente drenaje que ofrecen 
en cualquier tipo de superficie. 

         
 

 DRENAJE EN EDIFICACION 
En la cimentación y trasdosado, los geotextiles aseguran un buen 
drenaje, previniendo daños por humedades. 
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 TRABAJOS HIDRAULICOS  

 

 

 
PROTECCION COSTERA 
Los geotextiles protegen la línea litoral, su flexibilidad y permeabilidad 
aseguran la resistencia al impacto de las olas y las corrientes, 
previniendo la erosión y la pérdida de finos. 

 

 PRESAS 
Las presas artificiales y los terraplenes, deben ser reforzados con 
materiales resistentes para resistir las fuerzas de la naturaleza. Los 
geotextiles estabilizan y previenen el arrastre de finos. 

 

 CONSTRUCCION DE PUERTOS 
Los geotextiles colocados detrás del trasdosado protegen la capa 
drenante, manteniéndola limpia y aliviando la presión. Colocados 
delante de la pared de protección, los geotextiles previenen el arrastre 
del lecho marino. 

         

 RIOS Y CANALES 
Los geotextiles protegen las orillas de los ríos y canales de forma 
efectiva y respetuosa con el medio ambiente. 

 

 LAGOS ARTIFICIALES 
Los geotextiles protegen la lámina impermeable, evitando que sea 
dañada durante el proceso de colocación. 

 

 EMBALSES 
Los geotextiles protegen la lámina impermeable, evitando que sea 
dañada durante el proceso de colocación. 
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 VERTEDEROS  

 

 

 
VERTEDEROS (capa superior) 
En la elaboración de vertederos autorizados y supervisados, el 
geotextil, colocado en la capa superior de cerramiento del vertedero, 
protege la lámina impermeable, además, actúa como filtrante y 
protege el material drenante. 

         

 VERTEDEROS (capa inferior) 
Al igual que anteriormente descrito, los geotextiles, colocados a 
ambos lados de la membrana la protegen de perforaciones, también 
ayudan a cubrir perforaciones. 

         

 RIOS Y CANALES 
Los geotextiles, colocados a ambos lados de la membrana 
impermeable, protegen el sistema contra la perforación. 
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VERTEDERO  

 

 

 

EMBALSE  
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TREN ALTA VELOCIDAD 

 

 

 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 
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RESISTENCIA 
La colocación de las mallas de refuerzo aumenta la estabilidad de la 
carretera y ofrece una mejora del comportamiento del firme frente a la 
tracción. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 INFILTRACIÓN 
La geomalla de refuerzo posee una gran capacidad de drenaje, que le 
confiere la disposición de la cuadricula que forma la malla. Esta 
capacidad de drenaje se aprovecha para evitar la acumulación de 
agua, evitando la aceleración del proceso de desgaste por 
condiciones climatológicas, que causan grietas en la superficie. 
 

 
 

 

 
REPARTO DE FUERZAS 
Gracias a la colocación de la malla de refuerzo se consigue una 
mayor distribución de las fuerzas que soporta la superficie de 
rodadura. Se consigue disminuir el deterioro de la superficie así como 
las labores y costes de mantenimiento. 

 

 
 

 PREVENCIÓN FINOS 
La colocación de las mallas de refuerzo dificulta la expulsión de finos 
de las capas inferiores del suelo hacia la superficie de la carretera. 

 
 

 

 
REPARACIÓN GRIETAS 
Las mallas de refuerzo son útiles para la reparación de carreteras y 
zonas pavimentadas en las que se han producido fracturas. Se 
previene la reaparición de las fracturas en la superficie y mejora la 
fiabilidad de la reparación. 
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REPARACIÓN BACHES 
Las mallas de refuerzo son útiles para la reparación de baches en las 
carreteras y en zonas pavimentadas. 

 
 

 

 
ESTABILIZACIÓN 
La geomalla de refuerzo se utiliza con alta eficacia para la 
estabilización de carreteras y zonas pavimentadas con distintos tipos 
de materiales, aumentando su resistencia y previniendo los 
hundimientos en el terreno. 

 

 
 
 

 

 
 
RESISTENCIA CARRETERAS INCLINADAS 
Las propiedades de mejora de la tracción de las mallas de refuerzo se 
aprovechan para mejorar el comportamiento de carreteras y caminos 
con una inclinación elevada, previniendo su deterioro. 

 

 
 
 

 

 
 
DESGASTE CARRETERAS INCLINADAS 
Las mallas de refuerzo ayudan a disminuir el desgaste y la erosión en 
carreteras y caminos de inclinación elevada, provocados por el uso 
habitual y las condiciones climatológicas. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CAMINOS 
Las propiedades de las mallas de refuerzo son útiles para la 
estabilización de caminos agrícolas y pistas forestales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESISTENCIA CAMINOS 
Con la utilización de las mallas de refuerzo en caminos de tierra se 
produce un aumento de su resistencia a la tracción, disminuyendo el 
desgaste y el consiguiente mantenimiento. 

 

 
 

 



 

  GEOSINTETICOS 

APLICACIONES  MALLAS DE REFUERZO  

 

 
17 

 ESTABILIZACIÓN CAMINOS 
Las mallas de refuerzo son útiles apara estabilizar caminos 
construidos sobre suelos no homogéneos. 

 
 

 

 
INFILTRACIÓN CAMINOS 
La utilización de las mallas de refuerzo en caminos agrícolas y pistas 
forestales mejora la infiltración, disminuyendo el encharcamiento. 
Reduce las labores y los gastos de mantenimiento. 

 

 
 

 

 

 
ESTABILICIÓN TERRAPLEN 
Las mallas de refuerzo son de gran utilidad para la estabilización de 
terraplenes de carreteras y de vías ferroviarias. 

 
 

 

 
INFILTRACIÓN TERRAPLEN 
La configuración de las mallas de refuerzo mejora la infiltración 
disminuyendo la cantidad de agua que se pudiera acumular en los 
terraplenes de carreteras y vías ferroviarias. 
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PROTECCIÓN 
El diseño de los drenajes geosintéticos está  pensado para la 
colocación entre el suelo y la construcción que se quiere proteger. Se 
utiliza para la protección de cimentaciones y muros en edificación. Es 
útil para el drenaje de túneles y pasos subterráneos 
 
 
 

 

 
 

 AISLAMIENTO CONDICIONES CLIMÁTICAS 
La utilización de los geosintéticos de drenaje permite crear una capa 
de aislamiento térmico entre el interior y el exterior de las 
construcciones evitando los cambios bruscos de temperatura. 
Al mismo tiempo crea una capa protectora que permite la ventilación, 
disminuyendo las humedades y la degradación de los materiales. 

 
 

 LAMINA DRENANTE 
Los drenajes geosinéticos están diseñados para impermeabilizar los 
trasdosados de muros y conducir las humedades para su correcta 
evacuación. 

 
 

 CUBIERTAS AJARDINADAS 
Los drenajes se utilizan para la formación de cubiertas ajardinadas. 
Se utilizan para crear una capa con alto nivel de humedad para 
favorecer el desarrollo vegetativo de la cubierta ajardinada. 

 
 

 AISLAMIENTO CUBIERTA AJARDINADA 
Los drenajes geosintéticos establecen una capa de protección entre la 
cubierta vegetal y la cubierta de la edificación mejorando la ventilación 
y protegiendo de los cambios bruscos de temperatura. 
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 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS AJARDINADAS 
Se consigue una impermeabilización de las cubiertas ajardinadas 
utilizando los drenajes geosintéticos. Preservando las características 
de los materiales de la cubierta y evitando infiltraciones de agua y 
perforaciones por raíces que degradarían estos materiales. El material 
con el que esta constituido el drenaje es resistente a los ácidos 
procedentes de del humus del suelo y a los ataques de bacterias. 

      
 

 APARCAMIENTO 
Los drenajes geosintéticos son utilizados para la impermeabilización 
de aparcamientos, son materiales resistentes con resistencia a la 
compresión.  La capa de protección que establece evita el deterioro 
que causa la humedad sobre el asfalto. 
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IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE MUROS 

 

 

 

IMPERMEABILIZACION EN TRASDOS DE MUROS 

 

 

CUBIERTA 
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CONTROL DE EROSION 
La geomalla es útil para el control de erosión, estabilización y 
reparación de taludes erosionados. Mantiene un control sobre la 
erosión superficial del suelo expuesto a las condiciones 
climatológicas, manteniendo protegida la fracción fina de suelo 

 
 

 

 
REGENERACION DE TALUDES 
Regeneración de zonas vedes deterioradas por la acción de la 
erosión, controlando la pérdida de suelo y evitando desprendimientos. 
 

 

 
 

 

 
MANTENIMIENTO DE TALUDES 
Conservación del suelo o de obras particulares sometidas a fuerzas 
hidráulicas pero permitiendo el paso de fluidos a través del material de 
refuerzo. 

 

 
 

 

 
MANTENIMIENTO CUNETAS 
Reducción de los costes de mantenimiento de las cunetas y aéreas de 
drenaje, al reducir la cantidad de suelo erosionado que se desprende. 
 
 

 

 
 

 

 
EVITA DESPRENDIMIENTO 
La colocación en taludes cercanos a carreteras aumenta la estabilidad 
del mismo evitando desprendimientos. La elección de las geomallas 
es adecuada para disminuir el impacto visual de los taludes desnudos. 
 

 

 
 

 

 
RESISTENCIA 
Uso de la capacidad de resistencia del material, mejorando las 
propiedades mecánicas del suelo. La colocación de la geomalla 
permite mejorar las propiedades del suelo frente a la tracción. 
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 GERMINACIÓN 
La geomalla permite mantener la protección del suelo para que 
mantenga las características óptimas que permitan la regeneración y 
el desarrollo de la cubierta vegetal gracias al fieltro de presembrado 
biodegradable.  
 

 
 

 

 
ENRRAIZAMIENTO 
La colocación de geomalla permite la mejora de la capacidad de 
enraizar y la sujeción de la cubierta vegetal. 
 
 

 

 
 

 

 
INFILTRACIÓN 
La colocación de la geomalla permite la infiltración de agua, 
mejorando la reserva hídrica del suelo. 

 

 
 
 

 

 
 
CUENCAS HÍDRICAS 
El uso de la geomalla ofrece una solución frente a la pérdida de suelo 
en áreas de inundación y cuencas hídricas limitando la acción de 
erosión que causa el agua. 
 

 

 
 
 
 



 

   

OBRAS GEOMALLAS  

 

 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGENERACIÓN DE TALUDES 

 

 
 

PROTECCION DE CUENCA HIDRICA 

CONTROL DE EROSIÓN 

 


